
电池模拟器 BSR48HP

针对 12VDC 到 48VDC 的直流供电与放电

•	输出功率: 48 V时40 kW以及60 V时50 kW
•	电网电能返储功能
•	控制方式: 电压/电流/功率
•	电池内阻模拟
•	电压感应输入接口
•	电势隔离和短路保护的直流输出
•	直流输出端可以通过直流接触器关闭
•	水/空气或者水/水热量交换的内部水冷系统
•	触摸屏控制
•	活动的小型电器柜(尺寸800 mm x 800 mm x 1800 mm)
供选:
•	推进模块(Boost module)提高控制动态
•	短路模块(Crowbar module)实现过压限制
•	输出端电势隔离监测
•	通过熔断保险丝实现被测部件短路保护
•	支持各类常规通讯协议 

(EtherCat, Profinet, CAN, …)
•	与MATLAB® Simulink® 链接

主要特性

•  额定电压:	 48 V
•  电压调节范围:	 … 10 … 60 V
•  持续功率.:	� 40 kW (48 V) 以及 50 kW (60 V)
•  30秒短时功率:	 75 kW (60 V)
•  持续电流:	 ± 833 A
•  30秒短时电流:	 ± 1250 A

这款电池模拟器可以实现直流供电和放电，在固定的测
试台架上模拟额定电压在12VDC到48VDC之间的电池
系统的静态与动态特性，从而可以取代真实的电池。给
定的工作点与参数可以给48V电源系统里的部件重复实
现具有说服力的实验。

	 额定值0 V -> 60 V 跳跃时的电压 

 	 负载0 A -> 800 A跳跃时电池内阻模拟Ri = 6 mΩ 
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电池模拟器BSR48HP参数单

技术参数:

输出电压: 10 … 60 VDC

输出功率: 40 kW (48 V), bzw. 50 kW (60 V)

过载 (30 s): 75 kW (60 V)1  

输出电流: ± 833 A,  ± 1250 A (30 s)1

电网接口: 3 PE 400 … 480 V ± 10%,  
50/60Hz

电网端设备保险: 100 A

电压静态控制精度: < 50 mV

电流静态控制精度: < ± 1 A

基本配置设备:

负载在1ms之内从0跳跃到100%情况下电压稳定性: < ± 3,5 V, 在3 ms内实现控制 2  

电流动态0…800A (U=40V情况下): < 0,8 ms

电压动态0V…60V: < 0,5 ms

电压动态40V…53V: < 0,35 ms

波纹电压: < 50 mVeff

带供选的推进模块Boost-Module情况下:

负载在1ms之内从0跳跃到100%情况下电压稳定性: < 0,4 V, 在 3 ms内实现控制 2

负载在0.25ms之内从0跳跃到100%情况下电压稳定
性: < 1 V, 在 0.5 ms内实现控制 2

电流稳定性0…800A(U = 48 V情况下): < 0,25 ms

电压稳定性0 V … 60 V: < 0,5 ms

电压稳定性40 V … 53 V: < 0,16 ms

波纹电压: < 50 mVeff

波纹电流: < 0,4 Aeff

带水/空气冷却的尺寸: 包括轮子800 x 800 x 1800 mm3

集成电池模块:

快速内阻模拟已经集成于设备。更多模块请咨询。

基于Matlab/Simulink®自己的电池模块3:

需要额外具有实时功能的并受 Matlab/Simulink® 支持的硬件，比如
– Raspberry Pi® (控制周期 = 10 ms)
– speedgoat® (Zykluszeit = 100 µs)
– …

1 输出电流最大有效值: 833 A。负载循环例子:
1250 A (30 s) + 0 A (38 s)

1250 A (30 s) + 630 A (90 s)
2 在围绕额定值带宽 ± 1% FS 的瞬态振荡.

 3 需要对应的 Matlab/Simulink® 许可.


